
Оборудование для инженерных систем 

ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
У М Н Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я
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ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ

Сфера применения: насосные станции, тепловые пункты, гидромодули, системы отопления, водоснабжения,
кондиционирования, пожароотушение.

Размеры:  DN32-DN400.
Материал: Сталь 20, нержавеющая сталь AISI304,   12Х18Н10Т.
Фланцы  приварные, резьбовые, свободные, стальные, оцинкованные, нержавеющие.
Присоединение коллекторов и врезки  — фланцы, резьба.
Количество врезок от 2 до 12.
В комплект входит коллектор всасывающий — 1 шт., коллектор напорный — 1шт.

Основные элементы распределительных коллекторов

1. Труба нержавеющая
2. Приварные  бортшайбы (отбортовки)
3. Резьбовые или фланцевые патрубки (врезки)
4. Врезки под манометры и  датчики давления
5. Свободные фланцы
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ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ

РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
Регистр отопления – это отопительный прибор, состоящий из нескольких расположенных параллельно
стальных гладких труб, соединенных между собой перемычками (секционные регистры) или калачами 
(змеевиковые регистры).

Регистр отопительный змеевиковый
Серия РОЗ ИНОТЭК

Регистр отопительный секционный
Серия РОЗ ИНОТЭК

Отопительные регистры ИНОТЭК используются в качестве нагревательных приборов
в жилых, общественных зданиях, на промышленных предприятиях, в помещениях с особыми
требованиями к чистоте внутреннего воздуха.
Это прежде всего:
·  Производственные здания и сооружения;
· Помещения с повышенными санитарными и противопожарными требованиями;
·  Залы, цеха с образованием пылевых загрязнений (песок, стружка, опилки и пр.);
·  Помещения для сушки древесины, торфа, одежды;
·  Теплицы, оранжереи;
·  Животноводческие фермы, конюшни;
·  Котельные;
·  Электрощитовые;
·  Подвалы, гаражи, бытовки;
·  Склады, ангары;
·  Мойки автомобильного, железнодорожного транспорта.

Места установки отопительных регистров:
·  Лестничные клетки;
·  Внутри помещений вдоль наружных стен;
·  Под окнами, световыми проемами; 
·  По периметру производственных помещений.

Схема обвязки отопительного регистра



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4

Технические характеристики

Варианты исполнения отопительных регистров ИНОТЭК

Отопительные регистры изготавливаются в Санкт-Петербурге на современном оборудовании 
с применением передовых технологий.
Для производства регистров используются только новые комплектующие:
- трубы стальные электросварные из углеродистой стали (ГОСТ 10704-91).
- трубы нержавеющие AISI304, 12Х18Н10Т.
Стандартные диаметры регистров: Ду 50, 65, 80, 100 мм.
Стандартная длина: L = 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 мм.
Количество труб в регистре: 2, 3, 4, 5.
Расчетное давление: Ру = 1,0 МПа.
Тип исполнения: секционные РОС, змеевиковые РОЗ (S-образные).
Присоединительные патрубки: под приварку, резьбовые, фланцевые.
Диаметр присоединительных патрубков: DN20, 25, 32,40мм.
Перемычки в секционных регистрах: DN25, 32, 40, 50 мм.
Расстояние между элементами отопительных регистров тип РОС: 107,126, 139, 158 мм.
Расстояние между элементами отопительных регистров тип РОЗ: 93, 124, 151, 192 мм.
Регистры испытываются гидростатическим методом.
Комплект поставки:
- кран для слива теплоносителя ½” – 1 шт.
- кран для выпуска воздуха  ½” – 1 шт.
Варианты внешнего вида:
- без покраски.
- покрытие грунтовкой ГФ-21.
- порошковая окраска в 2 слоя (полицинк  + колор RAL).
По просьбе заказчика размеры могут быть изменены под требуемые параметры.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ
Гидравлический разделитель (гидравлическая стрелка) — устройство, предназначенное для гидравлического 
и температурного согласования  котлового и потребительского контуров отопительной системы. 
Рекомендуется  применять в системах большого водяного объема с интенсивным изменением расходов, 
температур, давлений, а также с большим гидравлическим сопротивлением трубопроводов.

Используемые материалы: трубы, фланцы (пресс- фланцы, приварные, воротниковые) из
пищевой нержавеющей стали AISI304 (12х18Н10Т).

Технические характеристики

Преимущества систем отопления с гидравлическими разделителями: 
- обеспечивается самовыравнивание гидравлического и теплового режимов в контурах системы
отопления;
- гарантируется стабильная работа циркуляционных насосов в каждом из контуров за счет  
наличия  постоянного подпора на всасывающих патрубках насосов, и как следствие, исключение 
их работы  в режиме кавитации;
- снижается  риск гидравлических ударов, и как следствие, повышается сохранность всей системы 
(трубопроводов, запорной, регулирующей арматуры, насосного, котельного и накопительного  
оборудования);
- затраты на изготовление и установку гидравлического разделителя окупаются сохранностью и 
долговременной штатной работой дорогостоящего теплового оборудования;
- возможность удалить из системы отопления лишний воздух, накопившуюся в трубопроводах грязь
(шлак);
и другие преимущества.

Модель DN А (мм) В (мм) С (мм) D (мм) P, квт Q, м3/ч М, кг

ГС — 50 ИНОТЭК inox 50 490 360 920 57 100-190 5-13 10,9

ГС — 65 ИНОТЭК inox 65 635 420 1080 76 180-320 10-16 16,4

ГС — 80 ИНОТЭК inox 80 745 480 1360 89 300-420 15-28 22,9

ГС — 100 ИНОТЭК inox 100 965 540 1600 108 400-770 25-50 46,6
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Для заметок
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Для заметок



194295, г. Санкт-Петербург,

Тел. (812) 336-20-49

E-mail: info@pg-ips.com

ул. Елизаветинская, дом 17


